eternic.

Navodila za pokrivanje - Valovitka® 5

lzdaja: Marec 2017
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Vsa navodila in podatki o materialu odgovarjajo sedanjemu stanju tehnike in nasim spoznanjem. Ker se nivo znanja in tehnicnih reitev nenehno
dopolnjuje, si pridrzujemo pravico do sprememb. Zato uporabljajte vedno najnovejso izdajo navodil.




ESAL® Valovitka® 5
VLAKNOCEMENTNA VALOVITA PLOSCA VALOVITKA® 5
Valovitka® 5 je izdelana iz novega, zdravju
neskodljivega in okolju prijaznega materiala-
vlaknocementa. 920
) 165 177 ) 177 ) 177 ) 177 _63
profil 177/51, preklop 1/4 vala 16_‘ |47, ‘ ‘ ‘ ‘
Sirina ploice 920 mm N
Koristna Sirina plosce 873 mm | 149 % '
Visina vala 5T mm 873
|
Dolzina vala 177 mm !
Stranski preklop 47 mm
Vzdolzni preklop 200mm - pojsina plosce Koristna povrsina Masa
2

Valovita plos¢a VALOVITKA® 5 ustreza zahte- i m kgfkos
vam standarda SIST EN 494, kategorija in klasa 1250 092 17,5
C1X. 1600 1,22 24

- _ 2000 1,57 280
VALOVITKA® 5 ima vgrajene varnostne tra- 2500 201 35,0

kove, ki zmanjsujejo nevarnost padca skozi
streho v primeru, da plosca iz kateregakoli
razloga poci. Varnostni trakovi ne povecuje-
jo same nosilnosti plos¢.

GARANCLA

Proizvajalec daje desetletno garancijo na
kvaliteto materiala, zmrzlinsko odpornost in
vodonepropustnost. Predpogoj za uveljavitev

transporta, manipulacije, skladis¢enja in pola-
ganja valovitih plos¢ in fazonskih kosov ter
uporabe pritrdilnega materiala, ki ga dobavlja

garancije je dosledno upostevanje v ¢asu izva- ~ Esal d.0.0. Anhovo.

janja del veljavnih navodil proizvajalca glede

MINIMALNI STRESNI NAKLON

Z Valovitko® 5 lahko pokrivamo strehe z na- DolZina stresine Minimalni stre$ni naklon

klonom nad vkljucno 7° odvisno od dolzine kap - sleme s tesnjenjem " brez tesnjenja

streine v smeri kap sleme. <10m 70 10°

Vzdolzni preklop plos¢ je 20 cm. V krajih z >10m = 20m g it

neugodnimi klimatskimi razmerami povetamo >20m = 30m 10° 12

velikost vzdolznega preklopa (najve¢ 30 cm); >30m 12° 14°

vzdolzne preklope tesnimo pri strehah z nak-

lonom do 15°. " Vzdolzni preklop plos¢ tesnimo s trajno plasticnim kitom debeline 7 mm. Tesnilo je dovol; in

enakomerno pritisnjeno, ¢e plos¢o pritrdimo z dvema vijakoma. Tesnilo polozimo 30 mm pod
Kot dodatni ukrep za zavarovanje pred sne- pritrdilom. Stik med ploS¢ami na vogalnem rezu mora ostati prost, da voda lahko odteka.
gom in deZjem z vetrom ter stojeo vodo,
ki zastaja na strehi (predvsem ob kapu) ob
taljenju snega, priporo¢amo izvedbo dvojne

strehe s prezracevanjem.

tesnilo
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POLAGANJE PLOSC IN FAZONSKIH KOSOV

Plos¢e polagamo praviloma v pokonénih
vrstah od desne proti levi, gledano s tal proti
slemenu.

Vzdolzni preklop plos¢ je 20 cm, stranski pre-
klop plod¢ pa 47 mm oz. 1/4 vala. Polaganje
plos¢ bo strokovno pravilno in uspesno, ce
pred pricetkom del na strehi oznacimo pre-
dvideno lego plos¢ z vrviénim zarisom.

VOGALNI REZ

Na mestu preklopa Stirih plos¢ naredimo
vogalni rez. Velikost reza je dolocena z
vzdolznim in precnim preklopom plos¢. Med
odrezanimi vogali plo3¢ naj bo razmik 5 - 10
mm. Zaporedje polaganja plos¢ je razvidno s
slike.

Vogalni rez naredimo na tleh, nikdar na
strehi.

Zgornji rob spodnje plos¢e mora biti pomak-
njen ¢ez zgornji rob letve za 50 mm.

Valovitka®

Polaganju izklju¢no z desne proti levi so
prirejeni tudi fazonski kosi z iziemo dvokap-
nega stopinjskega slemenjaka in slemenjaka
Anhovo.

Fazonski kosi, ki pogojujejo pokrivanje od
desne proti levi - gledano s tal proti slemenu:
- kapna obroba,

- trodelni slemenjak,

- enokapni slemenjak.

Fazonski kosi, pri katerih lahko obe stredini
pokrivamo vzporedno - v smeri, ki je nasprotna
smeri prevladujoCih vetrov (Ce niso v kombi-
naciji s prvimi) - ali od desne proti levi:

- slemenjak Anhovo,

- dvokapni stopinjski slemenjak.

Vsa navodila in risbe se nanasajo na pokrivanje
od desne proti levi,

7,

i

rega 5-10 mm
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LETVANJE

Valovite plos¢e polagamo in pritrjujemo na
leseno ali kovinsko podkonstrukcijo.

Pri obicajnih stresnih konstrukcijah z razmikom
Spirovcev od 80 do 100 ¢cm in pri pritrjevanju
plos¢ s samovrtalnimi vijaki potrebujemo letve
dimenzij 6 x 6 cm. Pri daljsih ploscah, ki jih
polagamo preko treh letev, mora biti vmesna
letev 5 mm vi$ja od ostalih letev.

StreSni naklon (at) <20° >20°
DolZina plo$¢ (mm) Razdalja med letvami (mm)

1250 1050 1050
1600 700 1400
2000 900 900
2500 1150 1150

Vzdolzni preklop plos¢ je 20 cm.

Dopustna obtezba plos¢ je pri razmiku letev 1150 mm najve¢ 3,4 kN/m?, pri razmiku letev
1400 mm pa najve¢ 2,36 kN/mZ V ostalih primerih moramo razdaljo med letvami dolociti s

stati¢nim izra¢unom.

VRVICNI ZARIS
Pred polaganjem plos¢ naredimo na strehi Smer pokrivanja
vrviCni zaris. Zarisovanje opravimo z vrvico, Koristna Sirina plosce Sirina plogce
obarvano s suho barvo v prahu' si 873 873 873 873 873 873 873 920 mm_,
eme \
. . . oy . . £
Na strehi najprej zariSemo pravokotnico, in ¥ h
sicer na desni Celni strani stre$ne ploskve.
Upostevamo desno smer pokrivanja - gledano Vrvigni risi
s tal proti slemenu od desne proti levi. Sirina & h g
prvega vrvinega zarisa je obiajno enaka V2
Ve oo 4 vy . A0S
Sirini cele plos¢e 920 mm, ostale razdalje "3
pa so enake koristni $irini plosce 873 mm. "3,
Namisljena izhodis¢na linija na Celu je odvisna — a\ N
od njegove izvedbe. S
J€9 Razmik letev ‘OQQ %o \
=) \
Zadnjo ploso ob celu odrezemo za 90 mm, — \ N
P X sy . X \ \ I
da se zakljuci z valom. Ce se vrvi¢ni zaris ne |
izide na cele plos¢e, upostevamo, da mora Razmik letev \
plo¢a imeti najmanj tri vale. 4000 S \
Kap £ ys \ N W
W }
Vrvicni zaris naj bo 873 = 2 mm.
Dolocitev dolzine letev
Celo je zakljugeno s ¢elno obrobo, ki je odmaknjena od letve 10 mm.
| 3968
429 \ 873 873 \ 873 \ 920
10, 3948 10
Celo je zakljugeno s ¢elno desko. Pri letvanju upostevamo, da je previs ploi¢ ob ¢elu 70 mm.
3968
70 3828 .70
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Stevilo plos¢ v eni vodoravni vrsti glede na dolzino slemena

Shema l. Il. Ml V. V.
Stevilo plos¢ Dolzina slemena (mm)
v eni vodoravni vrsti
2 995 1172 1349 1526 1703
3 1868 2045 2222 2399 2576
4 2741 2918 3095 3272 3449
5 3614 3791 3968 4145 4322
6 4487 4664 4841 5018 5195
7 5360 5537 5714 5891 6068
8 6233 6410 6587 6764 6941
9 7106 7283 7460 7637 7814
10 7979 8156 8333 8510 8687
1 8852 9029 9206 9383 9560
12 9725 9902 10079 10256 10433
13 10598 10775 10952 11129 11306
14 11471 11648 11825 12002 12179
15 12344 12521 12698 12875 13052
16 13217 13394 13571 13748 13925
17 14090 14267 14444 14621 14798
18 14963 15140 15317 15494 15671
19 15836 16013 16190 16367 16544
20 16709 16886 17063 17240 17417

Opomba: Stevilo plos¢ vkljucuje tudi predzadnjo in zakljuéno ploico.

Shema . %

Zaris predzadnje plo3ce je 519 mm, zakljucna 799 579 nx873 920
ploscaima 3 vale

Shema ll. e 476

Zaris predzadnje plosce je 696 mm, zaklju¢na 700 696 nx873 920
ploscaima 3 vale

Shema . - e, -
Zaris predzadnje plosce je 873 mm, zaklju¢na 429 |, nx 873 A 920 ,
plos¢aima 3 vale. |
Shema IV. £o4
Zaris predzadnje plosce je 873 mm, zaklju¢na . 606 . nx873 N 920 .
plos¢aima 4 vale. | |
Shema V. 839

NN N NN )\ S N
Zaris predzadnje plosce je 873 mm, zaklju¢na 783 s nx873 o 920 .

plosca ima 5 valov.
Stevilo vodoravnih vrst ploi¢ glede na dolzino streine kap sleme

Potrebno Stevilo vodoravnih vrst izratunamo glede na koristno dolZino plos¢. Pri pokrivanju strehe s plod¢ami razlicnih dolzin uporabimo ob kapu
dalje, ob slemenu pa krajse plosce.

Koristna dolZina plo$¢ = dolZina plos¢ - vzdolzni preklop
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PRITRJEVANJE PLOSC

Valovite plosce se pritrjujejo s samovrtalnimi
vijaki. Z njimi opravimo ve¢ operacij naenkrat,
kar bistveno poenostavi pritrjevanje plosc.
Plos¢ in nosilne konstrukcije ni potrebno pred-
hodno vrtati; vijak sam poveca premer izvr-
tane luknje v plos¢i. Vijaki imajo nerjavno
podlozko in tesnilo EPDM.

Za dodatne informacije glede ustreznega
pritrdilnega materiala se posvetujte z naso
tehnicno sluzbo.

Vijake pritrjujemo vedno pravokotno na
povrsino valovite plo$ce, najmanj 50 mm od
roba plosce.

Priporo¢amo, da se za pritrjevanje plosé
uporabi ustrezen vijatnik z globinskim na-
stavkom, npr. vijacnik SFS Spedec SCF.

Plos¢ ne smemo v nobenem primeru prebijati.

Valovite plosce Valovitka® 5 so praviloma pri-
trjene na 2. in 5. valu. Vsaka plosca je pritrje-
na z najmanj Stirimi vijaki. Pri narocanju
upostevamo porabo vijakov na plosco skladno
s tabelami na strani 8, kjer je podan nacin
pritrjevanja plos¢ za zaprte objekte do visine
20 m.

Pri visokih, stolpastih ali odprtih objektih ter
na izpostavljenih legah je potrebno Stevilo
pritrdil lahko vecje. Dodatne informacije lahko
zahtevate od nase strokovne sluzbe.

Razdelitev strehe na obmogja pritrjevanja

; min. 1,5 mm min. 3,0 mm
- /:’\ max. 3,0 mm /\max. 12,0 mm
/ \ : ' — ] : ]
, 8 5 : T
= ! '
=0 |t L
Lesena podkonstrukcija Kovinska podkonstrukcija Kovinska podkonstrukcija
1,5-3,0mm 3,0-120mm
]l Q< {11 vg 1 QS
o e O e TG R R
= - T < x >N E—— == N
R S & g
IBL ¥ 8 N
m Q5 Q05
| 2 , 90 & A
| L ! L ! N}
|.I O [to) = O I Lo
A D p Z 2 ‘- ?
3 & S
& A B
£ f =
= 1 s =
i ]
£
) ! ~
v
Neora PRAVILNO Neorauil
p Tpraw .rj[o“ K Tesnila ne moremo p epraviino K
remalo privit vijak. premakniti revec privit vijak.

pritrjevanje na 5. valu

\4

<

pritrjevanje na 2. valu

smer pokrivanja

v

N_/

Sirina objekta (b) ~ Sirina roba
b<30m b/8 vendar

ITm=b/8=2m
b>30m b/8

Sirina objekta (b) je manjéa tlorisna mera
strehe,

/47%

@ @

1 obicajno 2 obrobovih 3 navogalih




PRITRJEVANJE PLOSC NA ZAPRTIH OBJEKTIH DO VISINE 20 m

Stevilo in razporeditev pritrdil na obmogjih pritrjevanja

Valovitka® 5 dolzine 1250 mm

Vidina objekta Stre$ni naklon (o) Obicajno Ob robovih Na vogalih
=8m =7 4 4 4
>8m=20m =20 4 4 4
>20°<35° 4 4 6
> 35° 4 4 4
Sz S A2
F+-—- T f M
e s--{-y L-b---4 -4

Valovitka® 5 dolzine 1600 mm

Visina objekta Stresni naklon (c) Obicajno Ob robovih Na vogalih
=8m =35 4 6 6
>35° 4 4 4
>8m=20m =25° 4 6 9
>25°<35° 4 6 6
>35° 4 4 4
Soozd s 20 S 5 % 2l
F4------ +--[-4 + - - - e - b
o
777777777777 3 R T
e --- 4--1-v oo $--1- Spoe------ $--1- Bl . aiaiale, sl il

stresni naklon <20°  stresni naklon >20°

Valovitka® 5 dolZine 2000 mm in 2500 mm

Visina objekta Stresni naklon (c) Obicajno Ob robovih Na vogalih
=8m =35 4 6 6
>35° 4 4 4
>8m=20m <25 4 6 9
>25°<35° 4 6 6
>35° 4 4 4
Sooza s 2@ 5 32w
F-——-- AR - - R
oo
777777777777 S8 f4-----e- $oooeh
NN
O 4--1-y bopoooee 4-- dohb
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KAP

Ob kapu obicajno uporabimo kapno obrobo.

Kapna obroba je prirejena za smer pokrivanja
od desne proti levi, gledano s tal proti sle-
menu. Polagamo in pritrjujemo jo isto¢asno s
prvo vrsto plos¢.

Detajl kapa pri zraceni strehi

Kap s kapno resetko

V primeru, da ob kapu ne uporabimo kapne
obrobe, mora biti kapna letev za 5 mm vi$ja
od ostalih letev. Odprtino ob kapu zapremo s
perforiranim kapnim profilom V5 ali s kapnim
glavnikom, ki omogoca zraenje prostora pod
kritino in prepreCuje vstop pticev in manjsih
Zivali v ta prostor.

| — vrvicni zaris

Ravni krak obrobe naj bo 10 - 30 mm odma-
knjen od Zleba.

Pri polaganju upostevamo, da sega zadnji
val kapne obrobe 20 mm preko vertikalnega
vrviénega zarisa (valovite plosce).

V Pritrjevanje

/V\/TM
7
1
1

V Pritrievanje

Na desni strani strehe potrebujemo zacetno, desno
kapno obrobo. Zacetna kapna obroba se ujema s
¢elno obrobo.

Na levi strani strehe zaklju¢imo kap z navadno
kapno obrobo, ki jo primerno skrajsamo.

1 $pirovec

2 spodnja streha

3 kontra letev
prezracevalni sloj

4 kapna obroba

5 letev

6 Valovitka® 5

1 Spirovec

2 dovod zraka

3 perforiran kapni profil
4 odkapna plocevina

5 letev

6 Valovitka® 5
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TRODELNI SLEMENJAK

Trodelni slemenjak je uporaben za streSne
naklone od 7° do 45°. Posebej je primeren
za strehe s predvidenim odzratevanjem na
slemenu. Povrdina precnega preseka zracenja
v slemenu je 550 cm?/m’slemena.

Pri trodelnem slemenjaku ne potrebujemo
slemenske letve.

Slemenska kapa je pritrjena s posebnim
vijakom TDB-T-BAZ 6,3x152 z listnato vzmet-
jo. Vzmet namestimo pod vrh vala nasproti
lezecih plos¢.

1 Slemenski prikljucek 2 Slemenska kapa

3 Vijak z listnato vzmetjo

Stresni naklon (o) =10° <15° =20° <25° <30° <35° =40° <45°
Visina H (mm) Razdalja L od zadnje vrhnje letve do slemena (mm)
50 190 185 180 175 170 165 160 150
60 190 185 180 170 165 160 150 140
80 185 180 170 160 155 145 130 120
100 180 175 165 155 140 130 115 100
Montaza slemenske kape

Slemensko kapo polagamo v smeri nasproti
delovanju prevladujocih vetrov.

Slemensko kapo poloZzimo na vrh slemena -
plos¢ in poravnamo listnato vzmet v vrh vala.

Vstavimo naslednjo kapo.

Vijak dokonéno zatisnemo.
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Montaza slemenskega prikljucka

Prikljucek polozimo 20 - 30 mm od slemenske
kape.

Montaza slemenskega zakljucka

Prikljucek je prirejen za pokrivanje z desne Prikljucki imajo 6 valov in se prekrivajo za cel
proti levi. val. Pritrjujemo ga na 2. in 5. valu prikljucka
skupaj s plos¢ami.

P 4 g -

Za namestitev vijaka z listnato vzmetjo
moramo izvrtati luknjo ()8 mm. Vzmet pora-
vnamo in vijak rahlo zatisnemo.

Vijak dokon¢no zatisnemo. Kadar ne uporabimo Celne obrobe, spodnii
rob zakljucka ustrezno skrajsamo.

1
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ENOKAPNI SLEMENJAK

Streho gledamo vedno s tal proti slemenu.
Sleme pri¢nemo pokrivati na desni strani z
desnim zakljuckom in ga zaklju¢imo na levi
strani z levim zakljuckom.

Montaza enokapnega
slemenjaka

Slemenjaki imajo 6 valov in se prekrivajo za
cel val. Pritrjujemo jih na 2. in 5. valu sleme-
njaka skupaj s plos¢ami.

Montaza enokapnega
zakljucka

Robni slemenjak skrajsamo, da se stika s ¢elno Zakljucek pritrdimo na zunanja vala z dvema
obrobo. vijakoma.

12



ESAL® Valovitka® 5

DVOKAPNI STOPINJSKI SLEMENJAK

Redni program obsega dvokapne stopinjske Streéni naklon (or) 40° 45° 50°
lemenjake za stresne naklone 40°, 45° in 50°.

Slemenjake za siesne haidone " Visina H (mm) Razdalja L od zadnje vrhnje letve do slemena (mm)
Slemenjaki imajo 6 valov in se prekrivajo za 20 110 100 90
cel val. Vogalni rez ni potreben. Pritrjujemo 60 100 920 80
jih na 2. in 5. valu slemenjaka skupaj s plo- 80 80 70 50
scanl. 100 65 50 30

Pri pokrivanju slemena z dvokapnim stopinj-
skim slemenjakom in pri polaganju plos¢ z
desne proti levi moramo biti pri zarisovanju
natancni in paziti, da imamo med vertikalnimi
vrvicnimi zarisi nasproti lezeCih stresin zamik
133 £ 2 mm, sicer slemenjaki ne bodo pravilno
nalegali.

Oznacimo zaris z zamikom 133 mm, Plodce poloZimo po zarisu. Slemenjake pritrjujemo na 2. in 5. valu isto-
¢asno s ploscami.

13
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SLEMENJAK ANHOVO

Slemenjak Anhovo je primeren za stresne
naklone od 20° do 30°.

Slemenjaki imajo 6 valov in se prekrivajo za
cel val. Vogalni rez ni potreben. Pritrjujemo
jih na slemensko letev na 2. in 5. valu sleme-
njaka z enakimi vijaki kot ploce.

Slemenska letev ima Sirino 5 cm. Vidina sle-
menske letve je odvisna od visine letvanja
na strehi in streSnega naklona. Pri streSnem
naklonu 20° in viSini letev 6 cm je na primer
viSina slemenske letve 11,5 cm. Slemenjak
Anhovo naj nalega po valih plos¢ ob slemenu.

Vrvicni zaris - glej dvokapni stopinjski slemenjak!

GREBEN

Za izvedbo grebena s kotom od 120° do 170°
(pri stresinah z enakim naklonom od 7° do 45°)
lahko uporabimo slemensko kapo.

Grebentesnimo zaero trakom Sirine 350 mm, ki
ga polozimo na grebenski ploh. Samopritrdilne
strani traku oblikujemo po valih plos¢.

Slemensko kapo pritrdimo na grebenski ploh
z vijakom TDA-S-519-6,5x45 mm. Vijak je iz
nerjavnega jekla in ima nerjavno podlozko in
tesnilo EPDM. Kapa ima Ze tovarnisko izde-
lano luknjo za pritrjevanje.

Greben lahko ob kapu zaklju¢imo s slemen-
skim zakljuckom. Spodnji rob zakljucka skraj-
$amo na ustrezno dolzino. Luknjo za montazo
zakljucka moramo izvrtati.
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CELNA OBROBA

Celna obroba je pritrjena na letev z dvema
vijakoma, pri daljsih plos¢ah pa $e na vmesno
letev z enim vijakom na notranjem valu. Na
vetrovnih in izpostavljenih legah dodatno pri-
trdimo tudi vertikalni krak obrobe.

(o)

Gledano od kapa proti slemenu potrebujemo
desno oz. levo celno obrobo.

losce+

dolzina ¢elne
obrobe
prelglop

dolzina

SCe

Zina plo

Ine obrobe = dol

Zina ¢e

dol

sleme

Ine

dolzina plosc¢e

zina plosée dolzina ¢e
- Obrobe

Ine obrobe = dolz

zina ¢e

dol

Izvedba cela s celno desko

Zgornii rob ¢elne obrobe se dotika spodnjega
roba plos¢. Vogalni rez ni potreben. DolZina
obrob je enaka dolzini plo3¢, razen ob sle-
menu.

Izvedba ¢ela s plocevino

7

60 , 60

| Y

Celna obroba je polozena v liniji ploi¢. Na
preklopih moramo narediti vogalni rez v Sirini
dveh valov in v vidini vzdolznega preklopa.
DolZina obrob je enaka dolZini plos¢.

Izvedba ¢ela v gorskem svetu

~
~.

5
||

30; 40

-
=1

4

\

Celo lahko zakljucimo tudi s telno desko, ki jo
ustrezno zas¢itimo pred vlago. Celna deska naj
sega pod val plos¢.

Zleb je Sirok najmanj 120 mm.

Ce pricakujemo, da bodo plosce ob ¢elu zelo
obremenjene, jih dodatno podpremo z zagoz-
do.

15



ESAL® Valovitka® 5

ZLOTA

Zloto izvedemo s plocevino.

Po potrebi namestimo pod plos¢ami samo-
lepilno impregnirano peno ali redetko. Pri
pritrjevanju reSetke ne smemo prebiti ploce-
vine.

ZIDNI PRIKLJUCEK

Pri streSnem naklonu od 20° do 45° lahko
izvedemo zidni priklju¢ek s pomocjo sle-
menskega prikljucka. Plos¢e moramo polagati
z desne proti levi, gledano s tal proti slemenu.

Prikljucek polozimo do roba naslednje plosce. Prikljucki imajo 6 valov in se prekrivajo za cel

val. Pritrjujemo jih na 2. in 5. valu prikljucka

skupaj s plos¢ami.
Zgornjo plocevinasto obrobo prilagodimo
dejanskim potrebam.
STRANSKA ZIDNA OBROBA
Stransko zidno obrobo izvedemo s plocevino.

120
60
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Snegolove enakomerno porazdelimo po stre-
$ni povrsini. Vrsto plos¢ ob slemenu lahko
izpustimo. Prva vrsta snegolovov ob kapu
naj bo gostejsa ali pa namestimo ob kapu
linijski snegolov. Upostevati moramo tudi
lokalne predpise in zahteve.

Stevilo tockovnih snegolovov ESAL je odvisno
od streSnega naklona in predvidene snezne
obtezbe in je podano v tabeli.

Tockovne snegolove pritrdimo z istim vijakom
kot plo3co. Pod snegolov namestimo tesnilno
podlozko.

njegova Sirina je priblizno 7 cm, dolzina 8 cm.

StreSni naklon (o) =< 20° <25° <30° <35 <40° <45
Sneznaobtezba  Stevilo snegolovov na m? stresne povréine

kN/m? kos/m?

0,75 0,21 0,26 0,31 0,36 0,40 0,44
1,00 028 035 042 0,48 054 0,59
1,20 034 042 0,50 057 0,64 0,71
1,40 0,40 0,49 0,58 0,67 0,75 0,82
1,60 0,46 0,56 0,67 0,76 0,86 094
1,80 0,51 063 075 0,86 0,96 1,06
2,00 0,57 0,70 0,83 0,96 1,07 1,18
2,20 063 077 092 1,05 1,18 1,30
2,40 0,68 084 1,00 1,15 1,29 141
2,70 0,77 0,95 1,12 1,29 145 1,59
3,00 0385 1,06 1,25 143 1,61 1,77
3,50 1,00 1,23 1,46 1,67 187 2,06

1 snegolov

2 vijak

3 tesnilna podlozka
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VARSTVO PRI DELU

Pri polaganju vlaknocementnih plos¢ moramo
upostevati zahteve Pravilnika o varstvu pri
gradbenem delu ter ostale tehnicne predpise
in pravilnike.

Krovska dela naj opravljajo delavci, ki so
strokovno usposobljeni in zdravstveno sposo-
bni za delo na visini. Delavci morajo biti pred
padcem s strehe zavarovani tako, da so prive-
zani z varnostnim pasom na vrv, zavarovani s
spodnjimi odri, mrezami ali podobno. Zasita

RAVNANJE Z MATERIALOM

Vlaknocementne izdelke moramo med trans-
portom in skladis¢enjem zas¢ititi pred mehan-
skimi poskodbami in vremenskimi pojavi (npr.
dezjem, snegom, toco in direktnimi soncnimi
zarki). Folija, s katero so skladi zaiCiteni ob
dobavi, ne zadostuje.

Valovite plosce skladis¢imo v pokritih in suhih
prostorih. Za krajsi ¢as jih lahko skladis¢imo
tudi na prostem. V tem primeru moramo
plos¢e pokriti s ponjavo, vendar tako, da je
omogoceno zracenje. Prisotnost kondenzirane
vlage oziroma vode med plos¢ami v skladu
povzroCa sprosCanje prostega apna, ki na
povrdini ploS¢ tvori bele lise. Te sicer nimajo
negativnega vpliva na lastnosti materiala,
kvarijo pa estetski videz izdelkov.

ORODJE

Pri obdelavi plo3¢ uporabimo elektricno orodje,
ki ne povzroca finega prahu oziroma ga sproti
odsesa. Izogibamo se elektricnemu orodju, ki
deluje z veliko hitrostjo oz. visokim $tevilom
vrtljajev.

Ploce lahko obdelujemo tudi z rocnim oro-
djem, kot so Zaga na lisi¢ji rep (razmik med
zobmi 5 mm), mizarska raspa, kljuc za privijanje
vijakov in $Cipalne klesce z rezilno konico iz
karbidne trdine na rocaju.

nadstresja in spodnji zascitni oder morata biti
izdelana in postavljena tako, da popolnoma
varujeta delavce pred padcem v globino in
padanjem materiala, orodja in drugih pred-
metov z viSine.

V skladu z veljavnimi pravilniki o varstvu pri
krovskih delih moramo pri polaganju valo-
vitih plos¢ Valovitka 5 uporabljati poletvane
pohodne deske. Skakanje po strehi, odlag-
anje tezjih predmetov ipd. direktno na valovite

Posebna znacilnost in konkurentna pred-
nost Esalove kritine je paropropustnost, ki je
odvisna predvsem od velikosti por in njihove
porazdelitve v materialu. Zato je ob¢asen pojav
vlaznih lis na spodnji strani novih plo3¢ naraven
pojav, ki ne vpliva na funkcionalne lastnosti
proizvodov. S staranjem in karbonatiziranjem
materiala, vgrajenega na strehi, pa postopoma
izgine.

Pri pritrjevanju plo3¢ s samovrtalnimi vijaki
uporabimo ustrezen elektricni vijacnik, npr.
elektricni vijacnik SFS Spedec SCF.

Za zaris potrebujemo vrvico in suho barvo v
prahu.

plosce ni dopustno. Ravno tako ni dovoljeno
obremeniti roba oz. previsnega dela plosce.
Privlaznih oz.mokrih plos¢ah obstaja nevarnost
zdrsa s strehe. Plos¢e moramo na strehi sproti
pritrjevati, da jih veter ne dvigne in poskoduje.

Med ploscami v skladu se nikakor ne sme
zadrzevati voda.

Plos¢ s sklada ne vlecemo, temvec jih
dvigamo.

. .
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Stresni nakloni (stopinje - procenti)

7° 12,3% 18° 32,5% 30° 57,8% 42° 90,1%
8 14,1% 20° 36,4% 32° 62,5% 44 96,6%
10° 17,7% 22° 40,5% % 67,5% 46° 103,6%
12° 21,3% 24 44,6% 36° 72,7% 48° 111,1%
14° 25,0% 26° 48,8% 38° 78,2% 50° 119,2%
16° 28,7% 28° 53,2% 40° 84,0% 52° 128,0%
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