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1.	 Ravna kritina
2.	 Letvanje
3.	 Kontra letvanje
4.	 Obloga Swisspearl ali Plancolor

Strešno čelo z vetrno obrobo in vgreznjenim žlebom

Strešno čelo s stranskim previsom ravne kritine

Strešno čelo z vetrno obrobo

1.	 Ravna kritina
2.	 Letvanje
3.	 Kontra letvanje
4.	 Obloga Swisspearl ali Plancolor
5.	 Vetrna obroba
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1.	 Ravna kritina
2.	 Letvanje
3.	 Kontra letvanje
4.	 Obloga Swisspearl ali Plancolor
5.	 Vetrna obroba

•	 Zgornji in spodnji vogal 
plošč na zunanjem robu se 
odreže.

•	 Minimalna širina plošče je 
100 mm.

•	 Dve krajni vrsti plošč ob 
robu sta dodatno pritrjeni z 
lepenkarji.

Detajli



RAVNA KRITINA  Navodila za projektiranje in izvedbo13

Zračeno sleme, pokrito z ravnimi slemenskimi ploščami, snežna obtežba ≤ 5,1 kN/m2 

Ravne slemenske plošče dobavljamo kot leve in desne plošče. Poraba 6 parov na m‘ 
slemena. Vsaka plošča je pritrjena z dvema lepenkarjema in eno slemensko kljuko. 
Med plošče je na slemenu vstavljena tanka slemenska pločevina 250x50x50 mm, 
cinkova pločevina debeline 0,3 mm. 

1.	 Ravna kritina
2.	 Letvanje
3.	 Kontra letvanje
4.	 Slemenske plošče 400×300/280 mm
5.	 Slemenska deska 30 mm
6.	 Letve v slemenu (debelina letvanja + 6 mm)
7.	 Slemenska pločevina

1.	 Ravna kritina
2.	 Slemenske plošče 400×300/280 mm
3.	 Slemenske kljuke 3,5×130×30 mm
4.	 Slemenska deska 30 mm

Pred pričetkom pokrivanja slemena zarišemo na slemenski deski lego slemenskih 
kljuk. Slemenske plošče polagamo v smeri proti glavni smeri vetrov.

Koničnost plošč se poda ob naročilu.
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Koničnost slemenskih plošč

Kot med strešinama 
v slemenu/na 

grebenu
Koničnost plošč

nad 90° 20 mm (standardno)
90°−70° 30 mm

< 70° 40 mm

Detajli

Presek zračenja je 200 cm²/m‘.
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Zračeno sleme, pokrito z ravnimi slemenskimi ploščami, izvedba za območja z veliko količino 
snežnih padavin, snežna obtežba > 5,1 kN/m2

1.	 Ravna kritina
2.	 Letvanje
3.	 Kontra letvanje
4.	 Slemenske plošče 400×300/280 mm
5.	 Kontra letve 30×70 mm na razmiku 170 mm
6.	 Letve min. 45×50 mm
7.	 Slemenska pločevina
8.	 Perforiran profil

Koničnost plošč se poda ob naročilu.

1.	 Ravna kritina
2.	 Slemenske plošče 400×300/280 mm
3.	 Slemenske kljuke 3,5×130×30 mm
4.	 Kontra letve 30×70 mm (v slemenu)
5.	 Letve min. 45×50 mm (v slemenu)
6.	 Perforiran profil 30×50 mm
7.	 Slemenska pločevina

Slemenske plošče polagamo v smeri proti smeri glavnih vetrov.
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Koničnost slemenskih plošč

Kot med strešinama 
v slemenu/na 

grebenu
Koničnost plošč

nad 90° 20 mm (standardno)
90°−70° 30 mm

< 70° 40 mm

Detajli
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Izvedba slemena s polkrožnim slemenjakom, snežna obtežba < 3,04 kN/m2

Izvedba slemena s polkrožnim slemenjakom ni primerna za področja z velikimi 
količinami snežnih padavin. Polkrožni slemenjak uporabimo samo, če imamo tudi 
spodnjo streho. Presek zračenja je 55 cm²/m.

1.	 Ravna kritina
2.	 Letvanje
3.	 Kontra letvanje
4.	 Polkrožni slemenjak
5.	 Slemenska deska 30 mm

Polkrožne slemenjake polagamo v smeri proti smeri glavnih vetrov.

Polkrožni slemenjak pritrdimo s strešno kljuko 
4,0×125×29 mm. Strešno kljuko zavarujemo 
pred bočnimi pomiki in izvlekom z dvema 
lepenkarjema 2,3×35 mm. Višino slemenske 
deske določimo tako, da polkrožni slemenjak 
nalega na desko ter na ravno kritino. Začetni 
oz. zaključni slemenjak dodatno pritrdimo s 
priloženim vijakom.

1.	 Ravna kritina
2.	 Letvanje
3.	 Kontra letvanje
4.	 Polkrožni slemenjak
5.	 Slemenska deska 30 mm

Detajli

Pritrjevanje 
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Enokapno sleme, pokrito z ravnimi slemenskimi ploščami

Enokapno sleme, pokrito s pločevino

1.	  Ravna kritina
2.	  Letvanje
3.	  Kontra letvanje
4a.	 Slemenske plošče 400×300/270 mm
4b. Slemenske plošče 400×200/170 mm
5.	  Slemenska deska debeline 30 mm
6.	  Letve (debelina letvanja + 6 mm)
7.	  Slemenska pločevina

Koničnost plošč se poda ob naročilu.

1.	 Ravna kritina
2.	 Letvanje
3.	 Kontra letvanje
4.	 Plošče Swisspearl ali Plancolor
5.	 Pločevinasta obroba
6.	 Perforiran profil
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Koničnost slemenskih plošč

Kot med strešinama 
v slemenu/na 

grebenu
Koničnost plošč

nad 90° 20 mm (standardno)
90°−70° 30 mm

< 70° 40 mm

Detajli
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Prerez odprtin za odvod zraka naj bo minimalno 50 % prezračevanega sloja.

Izvedba

Spodnje vogale plošč odrežemo.

Zračen greben, pokrit z ravnimi slemenskimi ploščami, snežna obtežba < 5,1 kN/m2  

Zračen greben, pokrit s slemenskimi ploščami, izvedba za območja z veliko količino snežnih 
padavin, snežna obtežba > 5,1 kN/m2  

Prerez odprtin za odvod zraka naj bo minimalno 50 % prezračevanega sloja.

1.	 Ravna kritina
2.	 Letvanje
3.	 Kontra letvanje
4.	 Slemenske plošče 400×300/280 mm
5.	 Deska debeline 36 mm
6.	 Slemenska pločevina

1.	 Ravna kritina
2.	 Letvanje
3.	 Kontra letvanje
4.	 Slemenske plošče 400×300/280 mm
5.	 Kontra letve 30x70 mm na razmiku 170 mm
6.	 Letve v slemenu debeline 30 mm
7.	 Slemenska pločevina
8.	 Perforiran profil 	
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Detajli

Koničnost plošč se poda ob naročilu.

Koničnost slemenskih plošč

Kot med strešinama 
v slemenu/na 

grebenu
Koničnost plošč

nad 90° 20 mm (standardno)
90°−70° 30 mm

< 70° 40 mm
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Izvedba grebena s polkrožnim slemenjakom ni primerna za področja z obilnimi 
snežnimi padavinami. 
Polkrožni slemenjak uporabimo samo, če imamo tudi spodnjo streho.

Izvedba grebena s polkrožnim slemenjakom, snežna obtežba < 3,04 kN/m2  

1.	 Ravna kritina
2.	 Letvanje
3.	 Kontra letvanje
4.	 Polkrožni slemenjak
5.	 Grebenska deska

Izvedba

Spodnje vogale plošč ob grebenu 
odrežemo.

Priključek enokapnice na zunanji zid

1.	 Ravna kritina
2.	 Letvanje
3.	 Kontra letvanje
4.	 Pločevinasta zidna obroba
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Izvedba

Poglobljena žlota

1.	 Ravna kritna
2.	 Letvanje
3.	 Kontra letvanje
4.	 Pločevina poglobljene žlote z zavihkom in 

rebrom 

1.	 Ravna kritina
2.	 Letvanje
3.	 Kontra letvanje
4.	 Pločevina žlote z zavihkom in rebrom 
5.	 Pokončni zgib - opcija

Žlota
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•	 Zgornji vogal plošče odrežemo 
pod kotom 90º na pločevino do 
zunanjega roba pločevine.

•	 Ravna kritina prekriva pločevino za 
80−100 mm.

•	 Pločevina poglobjene žlote z 
zavihkom in rebrom.

Izvedba
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Detajli
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Poglobljen stranski zidni priključek 

•	 Zunanji zgornji vogal plošče 
odrežemo do zunanjega roba 
pločevine.

•	 Odrežemo tudi zunanji spodnji 
vogal plošče. 

•	 Poglobitev: 60 mm × debelina 
letvanja.

•	 Širina pločevine pod kritino naj bo 
80 mm.

•	 Stranski previs plošč preko 
pločevine je 10 mm.

•	 Minimalna širina plošč je 100 mm.

Izvedba

1.	 Ravna kritina
2.	 Letvanje
3.	 Kontra letvanje
4.	 Poglobljena zidna obroba

Prelom strešine

1.	 Ravna kritina
2.	 Letvanje
3.	 Kontra letvanje
4.	 Kapna deska
5.	 Pločevinasta obroba
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Detajli
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1.	 Ravna kritina
2.	 Letvanje
3.	 Kontra letvanje
4.	 Dodatna letev
5.	 Dodatna letev
6.	 Podložna pločevina
7.	 Nosilec linijskega snegolova	

•	 Podložna pločevina širine 200 mm sega do spodnjega 
roba nosilca.

•	 Nosilce namestimo nad špirovce (kontra-letve).
•	 Pod peto nosilca montiramo dodatno letev.

Linijski snegolov - lažja izvedba

Nosilci linijskih snegolovov - lažja izvedba nosilca, debelina 
pločevine do 5 mm.
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Detajli



RAVNA KRITINA  Navodila za projektiranje in izvedbo22

1.	 Ravna kritina
2.	 Letvanje
3.	 Kontra letvanje
4.	 Dodatna letev
5.	 Dodatna letev
6.	 Podložna pločevina
7.	 Nosilec linijskega snegolova	
8.	 Prešana pokrivna pločevina	

•	 Podložna pločevina širine 200 mm sega do spodnjega 
roba nosilca.

•	 Nosilce namestimo nad špirovce (kontra-letve).
•	 Pod peto nosilca montiramo dodatno letev.
•	 S prešano pločevino premostimo razliko med debelino 

ravne kritine in nosilcem.

Nosilci linijskih snegolovov - močnejša izvedba nosilca, 
pločevina debeline > 5 mm.
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Linijski snegolov - močnejša izvedba

Detajli
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1.	 Ravna kritina
2.	 Letvanje
3.	 Kontra letvanje
4.	 Deska
5.	 Podložna pločevina
6.	 Pokrivna pločevina
7.	 Varnostna kljuka

Točkovni snegolov

1.	 Ravna kritina
2.	 Letvanje
3.	 Kontra letvanje
4.	 Točkovni snegolov

Varnostna kljuka

•	 Točkovne snegolove zataknemo za kljuke, s katerimi so 
pritrjene strešne plošče.

•	 Točkovne snegolove porazdelimo enakomerno po strešni 
površini. Potrebno število snegolovov na m2 strehe in 
njihov razpored je glede na strešni naklon in obtežbo s 
snegom podano na naslednjih straneh.

•	 Pri enojnem pokrivanju uporabimo točkovne snegolove 
tip EP-PP-RK, pri dvojnem pokrivanju pa točkovne 
snegolove tip DP-PP-RK.
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Detajli

Zdrs snega 
Zaradi toplote, dežja ali topljenja snega snežna odeja na 
strehi izgubi svojo kompaktnost. Enakomerno porazdeljeni 
točkovni snegolovi v tem primeru niso več učinkoviti. Zdrs 
snega s strehe preprečimo le z montažo linijskih snegolovov.

Obtežba snega je podana kot karakteristična vrednost obtežbe 
snega na tleh.
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Dvojno pokrivanje DP 720×400 mm

Snežna obtežba do 3,04 kN/m², strešni naklon 26˚−45˚,
6,0 kos/m²

Snežna obtežba do 3,04 kN/m², strešni naklon do 25˚,
4,0 kos/m²

Snežna obtežba 3,04−6,8 kN/m², strešni naklon 18˚−35˚,
8,1 kos/m²

Pri snežni obtežbi 3,04−6,8 kN/m² in strešnem naklonu > 35º 
moramo na streho montirati tudi linijske snegolove.

Razpored točkovnih snegolovov

Snežna obtežba do 1,5 kN/m², strešni naklon 18˚−45˚, 
10,4 kos/m²

Pri večji snežni obtežbi moramo na streho montirati tudi linijske 
snegolove.

Enojno pokrivanje EP 400×400 mm



RAVNA KRITINA  Navodila za projektiranje in izvedbo25

Razpored točkovnih snegolovov

Snežna obtežba do 2,0 kN/m², strešni naklon 26˚−45˚,
5,1 kos/m²

Snežna obtežba 2,0−4,35 kN/m², strešni naklon 26˚−45˚,  
8,1 kos/m²

Snežna obtežba 4,35−8,76 kN/m², strešni naklon 26˚−45˚,
10,2 kos/m²

Snežna obtežba 4,35−8,76 kN/m², strešni naklon do 25˚,
8,1 kos/m²

Snežna obtežba 2,0−4,35 kN/m², strešni naklon do 25˚, 
5,1 kos/m²

Snežna obtežba do 2,0 kN/m², strešni naklon do 25˚, 
2,6 kos/m²

Dvojno pokrivanje DP 600×400 mm
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Dvojno pokrivanje DP 400×400 mm

Snežna obtežba > 6,8 kN/m², strešni naklon do 25˚, 
11,7 kos/m²

Snežna obtežba 4,35−6,8 kN/m², strešni naklon do 25˚, 
9,9 kos/m²

Snežna obtežba > 6,8 kN/m², strešni naklon 26˚−45˚,
17,5 kos/m²

Snežna obtežba 4,35−6,8 kN/m², strešni naklon 26˚−45˚,
11,7 kos/m²

Snežna obtežba 2,0−4,35 kN/m², strešni naklon do 25˚, 
5,8 kos/m²

Snežna obtežba 2,0−4,35 kN/m², strešni naklon 26˚−45˚,
7 kos/m²

Snežna obtežba do 2,0 kN/m², strešni naklon do 25˚,
2,9 kos/m²

Snežna obtežba do 2,0 kN/m², strešni naklon 26˚−45˚, 
5,8 kos/m²

Razpored točkovnih snegolovov
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Varnost in skladiščenje

Skladiščenje na strehi
Palete z ravno kritino lahko skladiščimo na strehi le, če 
zagotovimo ustrezno vodoravno podlago in preverimo 
nosilnost strešne konstrukcije.

Ravne strešne plošče so na paleti ovite tudi s skrčljivo folijo. 
Skrčljivo folijo potegnemo navzdol samo toliko, kolikor je 
potrebno za odvzem plošč. Po končanem delu, preostale 
plošče na paleti ponovno pokrijemo s PE folijo.
Izdelke skladiščimo pod streho. Če to ni mogoče, jih 
pokrijemo s ponjavo. Ponjavo namestimo tako, da omogočimo 
zračenje.

Varnost pri delu
Pri delu na strehi moramo upoštevati vse veljavne predpise in 
odredbe za varno delo na strehi.

Nevarnost poškodb pri transportu in montaži
Pri transportu, skladiščenju in krovskih delih moramo izvajati 
vse ukrepe, s katerimi preprečimo nevarnost poškodb, 
materialno škodo in posledično škodo zaradi neustrezne 
montaže.
Pri delu nosimo primerno obleko, rokavice ter delovno obutev.
Palete z ravno kritino lahko premikamo le, če so plošče 
ustrezno zavarovane.

Nevarnost zdrsa 
Če so plošče mokre ali vlažne, so spolzke. Upoštevamo 
ustrezne ukrepe za varno delo.

Razrez plošč                  
Ravno kritino na gradbišču po potrebi režemo. Uporabimo 
udarne škarje za ravno kritno, tip DS. Minimalna širina plošče 
je 100 mm.
Robne plošče moramo dodatno pritrditi z lepenkarji. Luknje v 
plošči naredimo z ustreznim orodjem (luknjač na udarnih ali 
ročnih škarjah, vrtalni stroj).

Uporaba originalnega pritrdilnega in dopolnilnega materiala
Uporaba in strokovno pravilna montaža originalnega 
pritrdilnega in dopolnilnega materiala zagotavlja neoporečno 
funkcionalnost kritine.

Transport in skladiščenje
Med transportom in skladiščenjem (tudi na začasnem 
skladišču, gradbišču) moramo ravno kritino zaščititi pred 
poškodbami, direktnimi sončnimi žarki, vlago in umazanijo. 
Kartonski pokrov, s katerim so plošče pokrite ob odpremi, 
služi le kot pomožna zaščita v proizvodnji in med transportom; 
ravne kritine ne ščiti pred vlago. Da zagotovimo enakomerno 
sušenje ravne kritine na paleti, mora biti paleta vedno pokrita 
s folijo. 

Skladiščenje na gradbišču

Kladivo za skrilUniverzalni nož

Podstavek

Orodje

Udarne škarje za ravno kritino, tip DSIzvlačilec lepenkarjev

Skladiščenje na strehi

Ročne klešče za vlaknocement
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